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R10 Messgerät Fernüberwachung von Luftfeuchtigkeit und Temperatur 

R10 – Vernetztes Hygrometer-
Thermometer 

 

Das R10-Messgerät misst mithilfe des vernetzten Sensors, der in einem belüfteten und 
robusten Edelstahlgehäuse geschützt ist, aus der Ferne die Luftfeuchtigkeit und die 
Temperatur. 

Es ermöglicht die Fernüberwachung von Feuchtigkeits- und Temperaturschwankungen 
und gewährleistet eine genaue und kontinuierliche Überwachung der 
Umgebungsbedingungen. 

Um unterschiedlichen Messanforderungen gerecht zu werden, ist das R10-Messgerät in 
zwei Ausführungen erhältlich.  

• Mit einem im Gehäuse integrierten Sensor für eine direkte und platzsparende 
Befestigung. 

• Mit einem ausgelagerten Sensor über Befestigungswinkel und 10 Meter Kabel für 
eine gezieltere Messung oder in schwer zugänglichen Bereichen - Fixierung 
entweder mit Befestigungswinkel (im Lieferumfang enthalten) oder per Klebung. 

https://www.saugnac-messgeraete.de/
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R10 Messgerät Fernüberwachung von Luftfeuchtigkeit und Temperatur 

 

Das R10 Hygrometer – Thermometer bietet folgende Vorteile:  

• Gleichzeitige Messung von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit für eine 
umfassende Analyse der Wetterbedingungen vor Ort. 

• Erhältlich in zwei Ausführungen: mit integriertem oder externem Sensor (1 m Kabel), 
um sich jeder Installationssituation anzupassen. 

• Robustes, wasserdichtes Gehäuse mit Schutzart IP66, entwickelt für den Einsatz in 
anspruchsvollsten Außenumgebungen. 

• Freier Zugang zur Web- und Mobilanwendung, um Messdaten in Echtzeit aus der 
Ferne einzusehen. 

• Einjähriges Abonnement inklusive, das automatisch bei der ersten Inbetriebnahme 
aktiviert wird. 

• Tracking+-Modus kann aus der Ferne aktiviert werden, um die Messhäufigkeit je 
nach Bedarf zu erhöhen (bis zu einer Messung alle 2 Minuten). 

• Flexibles Befestigungssystem im Lieferumfang enthalten, kompatibel mit massiven 
oder hohlen Untergründen. 

• Wiederverwendbares Gerät nach Archivierung der Messreihen. 
• Datenübertragung über LTE-M / NB-IoT-Multinetz, wodurch die bestmögliche 

Netzabdeckung am Standort gewährleistet wird. 
• Batterielaufzeit bis zu 8 Jahren, abhängig von der gewählten Mess- und 

Übertragungskonfiguration. 
• Vollständige Fernkonfiguration, die eine einfache Anpassung von Messhäufigkeit, 

Schwellenwerten oder Überwachungsmodus ermöglicht. 

 

  

https://www.saugnac-messgeraete.de/


Messung, Know-how und unser Service als Pluspunkt 

SAUGNAC MESSGERÄTE 
Tel.: +49 (0) 711 664 98 53 – saugnac-messgeraete.de – info@saugnac-messgeraete.de Die Marke des Fachmanns 

3 

 

 

R10 Messgerät Fernüberwachung von Luftfeuchtigkeit und Temperatur 

Technische Daten 

Temperatursensor 
Auflösung: 0,1°C, Messbereich: -40°C bis 125°C, 
Genauigkeit: ±0,2°C 

Feuchtigkeitssensor 
Auflösung: 1% rF, Messbereich: 0-100% rF, Genauigkeit: 
±1,8% rF 

Messhäufigkeit 

im Standardmodus: 1 Std, 2 Std., 4 Std., 6 Std., 8 Std., 12 
Std., 24 Std. 
im Tracking+-Modus (zeitlich begrenzt): 2 Min., 5 Min., 10 
Min., 20 Min., 30 Min. 

Sendehäufigkeit der 
Messungen 

im Standardmodus: 2 Mal täglich, täglich, alle 2 Tage, alle 
3 Tage, wöchentlich 
im Tracking+-Modus: stündlich, alle 2 Stunden, alle 3 
Stunden, alle 4 Stunden 

Batterielebensdauer 
Zwischen 2 und 8 Jahren, je nach Einstellung der Mess- 
und Sendehäufigkeit 

Batterie SAFT-Batterie 3,6V 13Ah, enthalten  

Betriebstemperatur Zwischen -30°C und +70°C 

Netzabdeckung 
Multinetzbetreiber LTE-M / Nb-Iot-
Kommunikationsmodul. Industrielle SIM-Karte inbegriffen 

Frequenzbänder B1, B3, B8, B20 und B28 

RF-Sendeleistung +21 dBm 

Befestigung Befestigung an massiven oder hohlen Untergründen mit 
den mitgelieferten Schrauben und Winkel 

Abmessungen des 
Gehäuses 

84 x 84 x 56 mm 

Material des Gehäuses Polycarbonat mit UV-Schutz 

Wasserdichtigkeit IP66 

Gewicht 230g mit Batterie 

Garantie 2 Jahre 
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R10 Messgerät Fernüberwachung von Luftfeuchtigkeit und Temperatur 

Befestigung des vernetzten R2 Riss-Messgeräts 

Die Einrichtung des R10-Messgeräts erfolgt in vier Schritten: 

1. Hinzufügen des R10-Messgeräts zur Anwendung: QR Code scannen oder darunter 
angegebene Kennung manuell eingeben  

 
2. Festlegen der Aktivierungsparameter: Zeitpunkt der ersten Messung, 

Messhäufigkeit, Sendehäufigkeit. 
 

3. Einschalten des Messgeräts durch Betätigen des Schalters im Inneren des 
Gehäuses. 

Das Messgerät schaltet sich ein: Eine Kontrollleuchte zeigt den Status der Einstellung 
an. Nach der Initialisierung wechselt das Messgerät in den Standby-Modus.  

 
 

4. Befestigen des Messgeräts und des Sensors an der Halterung mit den 
mitgelieferten Schrauben 
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R10 Messgerät Fernüberwachung von Luftfeuchtigkeit und Temperatur 

Befestigung des vernetzten R10 Hygrometers – Thermometers  

Für massive Untergründe 

• Nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör: Bohrmaschine, 8mm-Bohrer, 5mm + 
3mm Sechskantschlüssel zum Öffnen des Gehäuses und Einschalten des R10-
Messgeräts 

• Mitgeliefertes Schraubmaterial für massive Untergründe: zwei Messingdübel + 
Befestigungswinkel mit 2 Schrauben M6 x 35 mm 

Für hohle Untergründe (auch für massive Untergründe) 

• Nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör: Bohrmaschine, 13mm-Bohrer, 5mm 
+ 3mm Sechskantschlüssel zum Öffnen des Gehäuses und Aktivieren des R10-
Messgeräts 

• Mitgelieferte Befestigungselemente für hohle Untergründe: zwei EPDM-Dübel + 
Befestigungswinkel mit 2 Schrauben M6 x 35 mm  

Befestigung des R10 Messgeräts – Option integrierter Sensor im Gehäuse 

Um das Messgerät zu befestigen, müssen Löcher gebohrt, der Winkel befestigt, das R10-
Messgerät in den Winkel gesetzt und ausgerichtet werden 

  

Befestigung des R10 Messgeräts – Option ausgelagerter Sensor 

Ein Befestigungswinkel für den Sensor wird mitgeliefert. Befestigen Sie zunächst den 
Winkel des Sensors und anschließend den Winkel des Messgeräts. Setzen Sie dann das 
R10-Messgerät in den entsprechenden Winkel und den Temperatur- und 
Feuchtigkeitssensor in den anderen. Der Sensor kann auch ohne Befestigungswinkel mit 
Klebeband am Kabel befestigt werden. 
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R10 Messgerät Fernüberwachung von Luftfeuchtigkeit und Temperatur 

  

Netzabdeckung des R10-Messgeräts 

Zu jedem vernetzten Messgerät wird ein einjähriges Multibetreiber-Abonnement 
mitgeliefert, das in ganz Europa sowie in den wichtigsten Ländern weltweit gültig ist.  

Beim Einschalten wählt das Gerät automatisch das leistungsstärkste verfügbare Netz aus. 
Dabei stützt es sich auf die Protokolle LTE-M und NB-IoT. Diese wurden speziell für die 
Kommunikation vernetzter Objekte über die 4G-Antennen der Mobilfunkbetreiber 
entwickelt. 

Das im Lieferumfang enthaltene Abonnement des R10-Messgeräts ist ein Jahr gültig. Das 
Abonnement beginnt erst mit der Aktivierung des Messgeräts. Solange es nicht in Betrieb 
genommen wird, bleibt das Abonnement inaktiv. 

Betriebsdauer des vernetzten R10 Hygrometers – Thermometers 

Die Betriebsdauer hängt von den Einstellungen des R10-Messgeräts ab. Je höher die Mess- 
und Sendeintervalle, desto höher ist der Batterieverbrauch.  

Basierend auf durchgeführten Tests wird die Betriebsdauer des R10-Messgeräts unter 
normalen Nutzungsbedingungen auf 2 bis über 8 Jahre geschätzt. Die Werte zur 
Batterielaufzeit sind Schätzungen. Sie stellen in keinem Fall eine Verpflichtung seitens 
Saugnac dar. Die Lebensdauer der Batterie hängt von mehreren nicht beeinflussbaren 
Parametern ab: Signalqualität, Sendeleistung und Wetterbedingungen. 

Wenn sich die Batterie dem Ende neigt, wird eine Warnmeldung gesendet, um auf den 
notwendigen Batteriewechsel hinzuweisen. Dieser kann anhand der Anweisungen in der 
Gebrauchsanweisung einfach durchgeführt werden.  

Tracking+ Modus 

Um punktuellen Anforderungen einer intensiveren Überwachung gerecht zu werden, kann 
über die App aus der Ferne ein „Tracking+”-Modus aktiviert werden. 

Dieser Modus ermöglicht eine Erhöhung der Mess- und Übertragungsintervalle mit 
folgenden Einstellungen: 

• Messhäufigkeit: alle 2, 5, 10, 20 oder 30 Minuten 
• Übertragungshäufigkeit: alle 1, 2, 3 oder 4 Stunden 

Dieser Modus ist zeitlich begrenzt, da er mehr Energie und Daten verbraucht. 

https://www.saugnac-messgeraete.de/
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R10 Messgerät Fernüberwachung von Luftfeuchtigkeit und Temperatur 

Die maximale Betriebsdauer wird automatisch anhand der gewählten Häufigkeit bestimmt. 
Sobald diese Dauer erreicht ist und der Benutzer den Modus „Tracking+” nicht deaktiviert 
hat, wechselt das Gerät automatisch in den Standardmodus zurück, um die 
Batterielebensdauer zu verlängern und die Datenmenge zu reduzieren. Dieser Modus kann 
für eine Messreihe mit maximal 12.000 Messungen mehrmals aktiviert werden. 

Messhäufigkeit Max. mögliche Dauer 

2 Min. 4 Tage 

5 Min. 10 Tage 

10 Min. 20 Tage 

20 Min. 40 Tage 

30 Min. 60 Tage 

 

Witterungsbeständigkeit 

Das Gehäuse ist gemäß Schutzart IP66 ausgelegt. Durch die Auswahl der Materialien und 
elektronischen Bauteile sowie die durchgeführten Tests wird ein Betrieb bei Temperaturen 
zwischen -30 °C und +70 °C gewährleistet. 

Messverfolgung aus der Ferne mit der Saugnac-App 

Alle von den drei Sensoren erfassten Daten sind über die Saugnac-App 
https://saugnac.app/von einem PC oder Smartphone aus abrufbar. Die Anwendung wird 
mit dem R10-Messgerät geliefert und bleibt auch dann zugänglich, wenn das Abonnement 
für die Übertragung der Messdaten abgelaufen ist. 

Über die Benutzeroberfläche können individuell anpassbare Diagramme angezeigt 
werden, die sich als Bilddateien herunterladen lassen. Auf diese Weise können sie leicht in 
Berichte integriert werden. Darüber hinaus lassen sich Rohdaten im Excel- oder CSV-
Format exportieren, um eine weiterführende Auswertung zu ermöglichen. 

Ein Freigabelink kann generiert werden, um Zugriff auf einen dynamischen Bericht zu 
gewähren, der bei jedem Aufrufen automatisch aktualisiert wird. 

Die Anwendung verfügt außerdem über ein konfigurierbares Alarmsystem: Sie können 
einen Schwellenwert – steigend oder fallend – im Vergleich zur ersten Messung festlegen. 
Wird dieser überschritten, erhalten Sie automatisch eine Benachrichtigung per E-Mail. 

Sie können die Anwendung mit diesem Demokonto testen : 

- Benutzername: saugnac.de@gmail.com 
- Passwort: demo 

https://www.saugnac-messgeraete.de/
https://saugnac.app/
mailto:saugnac.de@gmail.com

